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国 住 指 第 8067号
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吉野石膏株式会社

代表取締役社長 須 藤永一郎  様

国土交通大臣  林  寛 ヨ田腐]吊

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条 の26第 1項

(同法第 88条 第 1項において準用する場合を含む。)の 規定に基づき、同法

第 2条第九号及び同法施行令第 108条 の2(不 燃材料)の 規定に適合するも

のであることを認める。

1認 定番号

NM-0441

2.認定をした構造方法又は建築材料の名称

酢酸ビニル村脂系塗装/せ つこうボー ド

3認 定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通 り

記



別  添
1 -般 名

酢酸ビニル樹脂系塗装/せ っこうボー ド

2 使 用音駒笠

壁又は天丼

3 材 料構成等

項 目 内容

形状 ・寸法等 形状 平板

表面の形状

平滑又はエンボス

エンボスについては次のとおりとする。

エンボス最大深さ :1 5mn

表面化粧欠損面積率 :4%以下 (100cm2当たり)

厚さ(m) 95± 05

質量(kyぱ) 713± 071

大きさ (mll)

標準  910× 1,820

最小  455× 455

最大 1,210× 4,500

かさ比重 075± 0075

含水率 (%) 3以 下

由ヤカ食さ (N/mり 70以 上

組成 ・構成等 基材 せっこうボー ド

厚さ 9 4mll、質量 7,080g/ぱ

・せっこうボー ド用表面原紙

厚さ 0 3mD、質量 180g/m2

・芯材

厚さ 88111、質量 6,670g/m2
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99 0%

0 6 %

0 2 %

0 2 %

せっこうボー ド用裏面原紙

厚さ 0 3mlr、質量 180g/m2

表面化粧 酢酸 ビニル樹脂系塗料

厚さ :0 1ml以下

質量 :100g/ぱ (固)以 下

有機質量 :100g/mせ (回)以 下
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4 構 成断面図等

(1)平 滑

①化粧層

別 添

(単位 i mll)
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酢酸ビエル樹脂系塗料
―

②基材
せっこうボード

T=15(最 大)

酢酸ビエル樹脂系塗料―

②基材
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